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1. Explique e fendmeno de la corriente de circulacion en los convertidores de 4 cuadrantes, asi como las
posibles soluciones que existen a este problema.

2. Por una rama de un circito de potencia circulan 100 A de |
corriente continua y, para soportar esa corriente, se colocan 3
diodos en paralelo cuyo valor maximo de corriente es de 40
A. Las curvas caracterigticas de estos diodos se encuentran
entrelaminimay laméximade lafigura. Cacular: rg=0,01 A
ad Laminimaresistencia de ecualizacidn para asegurar que
los diodos no se destruyen
b) Una vez ecudizados los diodos, razonar sobre el - , Unc(V)
radiador que se les debe colocar. 0,8 1,2

Buc=1°C/W
Tanb:40°C

3. Para e regulador de dterna de lafigura, dibujar latension y la corriente en la carga, cuando €l éngulo
de disparo de los tiristores es a=60°, en |os siguientes casos:

a) CargaR-L (R=5Q y L=10mH)
b) Cargainductivapura.

T1 T2
S
= W)

4. Un rectificador hexafésico de media onda no controlado, se conecta a una distribucién trifasica con
neutro de 200Vg fase-neutro y 50Hz, por medio de un transformador de relacion 4:1. A este
rectificador sele conectaunacargaRL (R=10Qy L=1H). Se pide:

a) Dibujar € esquemaeléctrico del circuito

b) Dibujar la tension y la corriente en la carga, indicando los valores més significativos, y qué
semiconductores conducen.

c) Hallar lapotenciague consume lacarga, y latensién méxima que soportan los diodos.

d) Suponiendo que los diodos no son idedles y presentan una tension de codo V=1V y una
resistencia directa rq=0,0502, indicar cdmo afecta esto a la carga y cadcular € rendimiento del
rectificador.
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5. Sedeseadimentar un sistemade iluminacion trifésico, cuyo equivalente eléctrico son 3 resistencias en
estrella, desde una bateria. Para ello se dispone del inversor trifasico de la figura 1, en e que los
disparos de lostransistores T1... T6 son fijos y estén dibujados en lafigura 2. Paraeste circuito:

a) Dibujar latensionesde fasey lineaen lacarga Hallar € valor eficaz de ambas
b) Calcular la potencia que consume lacarga
c) Dibujar lacorriente que circula por la bateria

d) Cacular € vaor de las capacidades C1 y C2 para que € méximo rizado de tensién en cada uno de
ellosseade 1V pico apico.

Con €l objetivo de aumentar la potencia que se entrega ala cargay poder regularla, seintercaaentrela
bateriay €l inversor, un convertidor continua-continua, cuya frecuencia de conmutacion es de 20kHz.

e) Dibujar € esquema completo de aimentacion delacargatrifasica

f) Calcular & punto de funcionamiento del convertidor continua-continua, para poder regular la
potencia entregada ala cargaentre 2 y 3kW
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