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El circuito de la figura 1 representa un inversor monofésico aimentado desde una fuente de 50 Vcc.
Asimismo se muestran las principales formas de onday e contenido arménico de la tension entre los puntos

Ay B, en funcién del angulo a. En todo e gercicio lafrecuencia del armonico fundamental es50Hz y o es
60°.
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A) Dibujar las formas de onda de intensidad y tension en TA+ y DA+ en |os siguientes casos,
A.1.- Conectando entre los puntos A y B cargaresistivade 5 Q.
A.2.- Conectando entre los puntos A y B unafuente de intensidad de CC de 10 A
A.3.- Conectando entre los puntos A y B una fuente de intensidad senoidal de 10 A en fase con €
armonico fundamental de tension.
A.4.- Para € caso A.l, cacular las pérdidas por conduccién en TA+ s se trata de un IGBT
(Vcodo = 0,6V, Rceon =5 mQ) y la potencia entregada por lafuente de 50 V.

B) Para generar unas barras de distribucion en CA, se conecta entre los puntos A y B un transformador y
condensador como se muestraen lafigura 2. Se pide:

B.1.- Obtener la respuesta en frecuencia entre tensién de entrada y tensién de sdida del
transformador. Despréciese € efecto de las cargas conectadas a las barras de distribucién y
nétese que e condensador afecta alafuncion de transferencia pedida.

B.2.- Calcular la atenuacion (en dB) que sufren los arménicos 3°, 5° y 7° respecto a armonico
fundamental de tension.
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C) Asumiendo que € bus de distribucion presenta una tension senoida pura de 40V de amplitud, y que se
conecta una carga como larepresentada en lafigura 2, se pide:
C.1.- Dibujar latensién en bornes de D2.
C.2.- Cdcular latension mediay la potencia entregada ala carga.
C.3.- Cdcular lapotenciadisipadaen D1 (Vcodo=0,4V,rd=0Q)
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