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Un rectificador trifasico en puente semicontrolado se alimenta de una red trifasica de 220/380V
eficaces y 50Hz, mediante un transformador estrella-estrella de relacibn 2 a 1. La carga del
rectificador esta formada por un motor de corriente continua equivalente a una fuente de tension
de 100V en serie con una resistencia de 0,5Q y una inductancia de 0,2H, cuando el angulo a de
retardo en el disparo de los tiristores esta ajustado a 30°.

a) Dibujar la forma de onda de la tension de salida del rectificador.

b) Calcular el valor medio de la tension y de la corriente de salida.

¢) La potencia consumida por el motor.

d) Calcular el rizado pico a pico de la tension de salida.

e) Calcular la maxima tension inversa y directa soportada por los tiristores.

CUESTION 2. (2,5 puntos)

El troceador (chopper) de la figura, alimenta una carga inductiva desde una fuente de tensién
continua. El ciclo de trabajo del MOSFET varia entre 0,40 y 0,60 para mantener una tension de
salida continua de 24V ante variaciones de la tension de entrada.

a) Indicar el margen de variacion de la tensién de entrada.

b) Para el caso de ciclo de trabajo d=0,4, dibujar, indicando los valores mas significativos, la
tensioén y la corriente en el diodo y en el MOSFET.

c) Para el peor caso, calcular el disipador necesario para el diodo del troceador de forma que

no se destruya.

d) Sila fuente de entrada, ue, presenta una pequefia resistencia serie de valor 100mQ, calcular
el valor que toma el ciclo de trabajo para los casos extremos de tension de entrada.

Datos:

I =5A

Tamp = 50°C
TU’ MAX — 150°C
f. = 100kHz

Vy = 1V

rs = 0,1Q

RQUC = 1°C/W
RGUA = 50°C/W
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CUESTION 3. (2,5 puntos)

En el circuito de la figura, dos fuentes de tension alimentan a una carga inductiva que demanda
una corriente constante. El tiristor se dispara con un angulo a de retraso después del paso por
cero de la fuente de tension sinusoidal (disparo corto). Suponiendo que los semiconductores son
ideales, se pide:

a) Para a=30°, dibujar las formas de onda de la corriente por el tiristor y por el diodo y de la
tension de salida us.

b) Para a=60°, dibujar las formas de onda de la corriente por el tiristor y por el diodo y de la
tension de salida us.

c) ¢Cudl es el angulo a que hace maxima la potencia de salida? Calcular cuanto vale esta
potencia y cuanto aporta cada fuente.

CUESTION 4. (2 puntos)

Indicar en qué se diferencian dos inversores monofasicos en puente completo que dan tensiones
de salida como las indicadas en la figura. Indicar en qué consiste el mecanismo de regulacion de
tension de salida en ambos casos.

INVERSOR 1 INVERSOR 2
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