Disefo de RAA basados en RAI con
rectificadores de onda completa
TIPO (1)
ALIMENTACION ASIMETRICA

2. Disefio de RAA en Clase A.

P.1 Maximo contenido armonico permitido segun Clase A

R.2 Condiciones de disefio

R.3 Corriente de entrada nominal "base" |

P.4 Contenido arménico "base" |

P.5 Potencia "base" y maxima potencia de entradal

P.6 Tensién minima en el condensador y corriente de pico|

P.7 Tension maxima en el condensador |

P.8 Obtencién de los dbacos de disefio

E Reference:C:\tesis\OC4D_asim\0C4D_ASIM_FUNC.mcd



P.1 Maximo contenido arménico permitido segin Clase A|

Limites para cumploir en Clase A en valores eficaces.

l1:=16 l>:=1.08
I3:=23 l4:= 043

5=114 67030
l7:=0.77
lg:= 040 i:=15,17..39 to:=8,10..40
l11:= 033 15 8

Iti = 015><— Itp = 0.23%—
l13:= 021 g LY

P.2 Condiciones de disefio

1. El RAA disefiado debera cumplir la normativa a tensién nominal y plena carga

2. La RAIl debera mantener su condicién de alta impedancia durante todas las tensiones de
funcionamiento.

3. Debera reciclarse la menor energia posible, lo que lleva a que a Vgmin le corresponde Vcmin.

Caracteristicas de los disefos:

Vgmin := 190/ 2 Vgnom := 220/ 2 Vgmax = 2654/ 2 dmax := .35 PLMCD ::%
K:=10°
Fred := 80 L= 109 i k > 1000 = |1 if K > 1000
1 otherwise K otherwise
Relaciones de transformacion a estudiar: N13inicial := 2 DN13:=1 PuntosN13 := 10
i == 0..PuntosN13 - 1 N; == N13inicial + i>DN13

Para estudiar el contenido armdénico de baja frecuencia solo es necesario tomar 41 puntos en
un semicilo de red:

j=0.40
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P.3 Corriente de entrada nominal base]

VCNOM,; := VCaVG(Vgnom, Vgmin,dmax,N; ,K) VCMIN; := VCmin(Vgmin, dmax,N; ,K)

D1; := D(VCNOM,; ,Vgmin,dmax,N; ,K)

IGNOMBASE;  : Igmedlaﬁgnom VCNOM;,N;,D1;,Lr,Lf,1 %9
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P.4 Contenido armoénico

40
(o]0

2 ek
larm; ;= |[——>&  IGNOMBASE; psince—p %=~
i >a ik ee40>p),z

k=0

KLFmin; := | for jT 3,5..39

larm; ;
A=

|
. | ll-+
: P Mi i ety

u'a i HREh
KLF = max(A) 4 i 1 “’ffﬂi@xuﬂtﬁﬂfﬁﬁ

larm
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P.5 Potencia base y maxima potencia de entrada] k=1 10"°

PNOMBASE;
PNOMBASE; := Pot(Vgmin, VCMIN; ,N; ,dmax, Lr,Lf, 1) Pmaxima; := —————
KLFmin;
Potencia Nomianl Base Potencia maxima para cumplir en Clase A
I I I I
1000 —
1000 -
g g
& &
500 [~ -
500 [~ -
| |
5 10 5 10
N13 N13

P.6 Tension minima en el condensador y corriente de pico|

VCMIN; := VCmin(Vgmin, dmax,N; K)

R IGmaxBASE;
IGmaxBASE; := maxeg| for j1 0..40 0 IGPICOMAX; = ————
¢ + KLFmin;
c -
elA o
IG maxima Base Igpico maxima sin cumple en Clase A
I I I I
B 20 - — 20 7]
<. IGmaxBASE, % IGPICOMAX
g | % |
= &=
0 -
| | ]
5 10 5 10
Ni Ni
N13 N13

P.7 Tension maxima en el condensador de almacenamiento |

VCMAX; := Vemax( Vgmax, Vgmin, dmax, N; ,K ,PLMCD)
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Maxima tension en en VC
I I

500 7

VCMAXi

— INDICE

VCV]

400 = | =

N,
i

N13

P.8 Obtencidn de los dbacos de disefio

CA(Vgmin, Vgnom,Vgmax, K ,dmax,N13,PLMCD) := [Lr= |10 9 if K> 1000
1 otherwise
Lf-= |1 if K> 1000
K otherwise
VC - VCaVG(Vgnom,Vgmin,dmax,N13,K)
d- D(VC,Vgmin,dmax,N13,K)
n- 40
for j1 0..n

@ P 6
IGBASEj - IgmedlarVgnom,VC,N13,d,Lr,Lf,1,E+
e

[}
for j1 3,5..39
40
2 o ek 00
larm; - q IGBASEk>smr:rE>p>y——

ﬁmk_o ee o

KLF = | for jT 3,5..39

larm i

Arm; =
|
J
KLF = max(Arm)
PNOM - Pot(Vgnom,VC,N13,d,Lr,Lf,1)
PNOM
KLF

PMAX -

VCMIN = VCmin(Vgmin,dmax,N13,K)
for jT O..n
® P 6
IGpicoBASEj - IgpiCOPVgnom,VC,N13,d,Lr,Lf,l,£;
) 40 g

IPCBASE —~ max(IGpicoBASE)
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IPCMAX =
KLF

Ag- VCMIN
A1- VC
Ao - VCMAX
Az - PNOM
Ag - PMAX
Ag - KLF
Ag - IPCBASE

A7- IPCMAX

A

P.8.1 Ejemplos.|

Caracteristicas de los disefos:

IPCBASE

VCMAX = Vemax(Vgmax, Vgmin,dmax,N13,K,PLMCD)

1
Vgmin := 190>§/_2 Vgnom := 2204/_2 Vgmax := 2654/_2 dmax := .35 PLMCD = 3
Relaciones de transformacion a estudiar: N13inicial := 3 DN13:=.25  PuntosN13 := 50
Valores de K a estudiar:  Kg:= 10 6 Ki=1 PuntosK := 2
i == 0..PuntosN13 - 1 N13; := N13inicial + i»DN13 j:=0..PuntoskK - 1
DAT; ; := CA(Vgmin,Vgnom, Vgmax, K ,dmax,N13;,PLMCD)
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Pot[W]

o

KLF[H x HZ]

Potencia Base
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IpicoBase[A]

Igpico[A]

VCV]

Intensidad de pico Base
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Intensidad de pico maxima

22 =7
20 ’\\
N

18 S
16
14
12
10 '

4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
N13

— K=0
— K=1
VC nominal
330
328
326 \\
324 N\
322 \\
320 AN
318 ‘\\
316 T —
314 ~———
312
3103 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
N13
— K=0
— K=1

Disefio Clase A
8



