PROBLEMA R12.
Un rectificador hexafasico sin controlar y de media onda alimenta una carga nuy inductiva de 20A.

desdela red de distribucién de220/380V. El transformador utilizado tiene el mismo nimero de espiras
en todos los devanados y la conexion es triangulo-estr ella. Se pide:

a) Representar a escala laforma de onda dela corriente en cada uno delos devanados del
primario.

b) Representar a escalala forma de onda dela corriente de una de las fases de la red de
distribucion.

¢) Considerando ideales todos los elementos del equipo rectificador, determinar el valor
delatension continua enla cargay la relacion entrela potencia del transformador yla
dela carga.

SOLUCION:

a) Laformadela ondadelas corrientes en los devanados dd primario depende de las corrientes en los

devanados correspondientes del secundario, y por tanto de los periodos de conduccién de cada diodo.
La componente continua de los devanados
secundarios es compensada en € primario por
la propia configuracion hexafésica.

La coriente en la fase de la red de
distribucién es la conposicion de las
corrientes en los devanados del primario:
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La tension continua en la carga vendra
definida por la tensién en los devanados
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L as potencias, continuaen lacargay ladd
secundario del transf ormador, vendran dadas
por: P,=U, I, y S, =6 u, iy donde

U, =380V
iy=1,/ 6

P, = 10.264 W
S.. = 18.616 VA

Luego, lardacin ertre las potencias sera:

P,/ S, = 0,551



