Un rectificador trifasico de media onda controlado, con diodo de libre circulacion y
transformador estrella/estrella con relacion 1:1, se utiliza para cargar, desde la red de
distribucion de 220/380V, un conjunto de 20 modulos de bateria conectados en serie. Cada
mddulo de bateria tiene una resistencia interna de 0,25£2 una tension en vacio de 13,5V y una
capacidad de 30Ah. Considerando la tension de cada modulo invariable durante todo el proceso
de carga y que el angulo de disparo de los tiristores se fija en 45°, se pide:

a) Forma de onda de tensiony corriente a la salida del rectificador, acotando los valores

mas significativos y los a&ngulos correspondientes.

b) Tiempo de carga de las baterias.

c) Rendimiento de la instalacion.

d) Angulo de disparo de los tiristores para que el tiempo de carga sea minimo.

e) Tiempo minimo de carga que se puede lograr con este montaje.

SOLUCION:
La bateria puede ser modelada con una bateria
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b) El tiempo de carga de la bateria vendra en funcion de la corriente media de carga y de la
capacidad de carga (C = 30 Ah) de la bateria:
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c) El rendimiento de la instalacion sera:
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siendo el valor eficaz de la corriente en la bateria:
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d) Para que el tiempo de carga sea minimo, la corriente de carga l,debe ser méxima:
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luego el angulo de disparo es de ¢, = 30°
e) Eltiempo minimo de carga correspondera con el angulo de control ¢,=30°:
C=30Alh=1,04,,

a, = 60° = t,,=4h,17my8s
I, = 29,7cosa, +2578[&r, -3515=4,7 A



