En unainstalacion, un SCR, alimentado a 600V de tensién continua, debe controlar la potencia
gue se entrega a la carga, la cual es parcialmente inductiva y estd compuesta por una bobina
de 250mH y una resistencia de 10

iiLaingalacion nofuncional!. Tras una revision exhaustiva se comprueba que € circuito de
disparo genera pulsos de 6V de amplitud, 100 sde duracién a una frecuencia de 10Hz, y que
la resistencia Thevenin equivalente es de 5 . Por su parte, € circuito de blogueo ha sido
cambiado y hay seguridad de que funciona correctamente, actuando cada 100ms y con un
retraso sincronizado de 50msenrelacion con el pulso de disparo. La hoja de caracteristicasdel
CR indica una tension de trabajo de 800V y una corriente media de 100A, corrientes de
mantenimiento y de enclavamiento de 300mA y 400mA respectivamente y una derivada de
tensién de 300V/ s. Latenson y corriente de puerta especificada como tipicas son 5V/1A.
Razone los ajustes que debe hacer enél circuito para que el SCR alimente correctamente a la
carga Y la instalacion funcione correctamente. La valoracion econdémica es importante.

SOLUCION:

El SCR deberiafundonar como un interruptor que s digara
cada 100msy es blogqueado alos50ms de ser disparado. Si la
instalacion no funcionay lastensionesy corrientes que soporta
7777777777777777777777 : el SCR se encuentran dertro del rango de utilizacion, de
| acuerdo con las caracteristicas edaticas de dispositivo
utilizado, el fallo debe esta produciendose en uno de los
circuitos auxiliares. Puesto que hay seguridad de que el
‘ circuito de blogueo funciona correctamente, analizaremos el
proces de disparo:
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Larecta de cargadel circuito dedisparo se encuentraen lazonade disparo seguro, proxima

al punto especificado como nominal (5V/1A). Paraunacargaresistiva, un tiempo deduracion del
pulsodedisparodel100 sseriasufidenteparahacer entrar en

\ i conduccion d SCR, pero para una carga muy inductiva, la
i corrientede anodo no tiene tiempo suficiente para superar €l
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+ nivel de la corriente de enclavamiento (I, srcpne = 400mA),
I ! ‘ £ por lo que el SCR no entraen conduccion.
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l l = Transcurridoslos 100 s de duracion del pulso de disparo, es
l100us necesario un escalon de corriente de 160mA en lacorriente
de anodo para superar la corriente de enclavamiento y
N) mantener la conduccion.
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Lasolucibn masecond micaconsiste enafiadir unaresistencia,
250mH en paralelo con la caga, que proporcione el escadn de
corriente necesario:
600V
0 | R<- E‘f = R<375KW
| LATCHING  “ff = 100ms)
_____ J




