En el circuito de la figura, e SCR T1 controla la potencia que entrega una fuente de tension
continuade U, = 1000V alaresistenciadecargaR.= 2 , conmutando R

a una frecuencia de 4Khz. Las hoja de caracteristicas de los SCRs Ib
utilizados especifican tiempos de apagado de 20 s. Se pide: Rc R
a) ValoresdeRy Cautilizar en € circuito de conmutacion. ~c
b) Valor méximo de lacorriente que entrega la fuente. — W
¢) Valor maximo delatension yvalor delacorriente mediaen e 1 _
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SOLUCION: =

a) El andisisdel funcionamiento en régimen permanente del circuito establece quelacorriente
y latension en el condensador durante el proceso de cargavienen dadas por:
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Duranteel apagado dd SCR T1, el tramo t;, -t, define el tiempo de bloqueo t, del SCR, que
debe ser superior a tiempo de apagado t -
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Considerando que € condensador se carga en un tiempo igual a cinco veces la constante de
tiempo (5 ), el méxino valor posible delaresistenciaR vendra dada por:
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‘ fe€ ' »t D) El vdor m&imo de la
bﬂ / b | corriente que entrega la fuente se
******** T | produce cuando entra en
conducciéon e SCR T1 y

condensador se descarga a través
delaresistenciaR:
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c) La tensén méxima que
soporta el SCR T1 entre &hodo y
cadtodo es la tension de beteria,
b b g b s tanto en bogqueo directo como
inverso, mientras que la corriente media vendra dada por:
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