Un modulo de tres SCRs en serie esta disefiado para poder soportar una tension de bloqueo de

4 kV. disponiendo para ello de células de

R1 R1 R1 o
Ay A\ A\ ecualizacion de R, = 20k{2 R, = 202y C =
. . . 0,1uF. Las hojas de caracteristicas de los
sCcR1" Ty SCRZ o SCR3 T Mo SCRs 1, 2 y 3 proporcionan respectivamente

| | | los siguientes (_Jlatos:
L "Qé\fo o ’\Qé\f» LN ’\Qé\ﬁ - Corrientes de fugas: 25, 20 y 18mA.
- Carga almacenada durante el

apagado: 140, 150 y 130uC.
Se pide

a) Distribucion de tensiones en los SCRs en estado de bloqueo.

b) Distribucion de tensiones en los SCRs durante el proceso de apagado.

c) Corriente maxima de descarga de los condensadores cuando el médulo entra en
conduccioén.

SOLUCION:

a)

b)

En el estado de bloqueo, el médulo soportara la totalidad de la tension de bloqueo ( 4 kV)
y ladistribucion de las tensiones en los SCRs quedaréa establecida por las corrientes de fugas
junto con las resistencias R1.

Siendo I la corriente total de fugas en el médulo, y U;,, U+, y U, las tensiones entre &nodo
y catodo de cada uno de los SCRs

U, + U, + Uy, = 4000V

U, = (I - 25007°) 2010° Uqy = 1253V
U = (1. -~ 2000°) moae?| |, =87,67mA= U, = 1353V
T © F

U,, = 1393V
U, = (1, -18M07°) 2010°

Durante el apagado, el primer SCR que se recupera es el mas rapido(T,), el cual obligas a
establecer un almacenamiento de cargas en la unién de bloqueo de los SCRs T,y T, de
10uC y de 20.C respectivamente. La tension en el condensador de T, crecera en funcion
de la corriente de carga que fluye a través de los otros SCRs (T, y T,) que todavia no se han
recuperado.

La carga transferida al condensador en paralelo con T, sera la correspondiente a los 10uC
de T, mas 10uC de los 20uC de T,, antes de que el T, se apague. Los restantes 10uC de T2
seran transferidos igualitariamente (caso ideal) entre los condensadores en paralelo con T,
y T,, cuando el T, se recupera, es decir, 5.C para cada uno.

AQ;, =10uC | AQg, =5uC AU 4, = A2C3 = 250V
AQr, =20uC | AQ., = 0uC AQ,
AQ., = 0uC | AQ,, = 25C AU, ., = c - 50V

Lamayor corriente de descarga cuando el médulo entra en conduccion sera la proporcionada
por el condensador més cargado y estara limitada por la resistencia R, :

U
Ic,, = R” = 69,65 A
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